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BAMBOARD is a perfect wooden building material.



天然竹製圧着強化建材[BAMBOARD]とは？

原型は30年も前に日本で開発された竹製型材です。
しかし当時の日本ではコストが高過ぎた為、製品化は
されませんでした。
その技術を受け継ぎ、更に改良を重ね、中国南方域に
自生する楠竹を原料として開発された「竹鋼型材」が

BAMBOARDのベースです。

楠竹は、一般の竹よりも肉厚で硬く柔軟性に優れ腐り
難い特性を有する為、これを原料とする竹鋼型材は、
優れた木材として欧米諸国では早くから取り扱われ、
高い評価を受けて参りましたが、日本には総代理店も
無く一部の商社によって輸入された程度でした。

当社は、竹鋼型材の製造元と総代理契約を締結し材料
提供を受けた上で、独自の化学処理をプラスすること
によって屋外使用における耐候性・防蝕性・防水性を

更に高め、日本の気候・風土に適合したBAMBOARDの
販売に至りました。

安全性

BAMBOARDは、揮発性有機化合物や重金属は、一切
含んでおりません。
またホルムアルデヒドの放散も未検出です。
加えてベースとなる竹鋼型材の優れた安全性はスイス
(ジュネーブ)に本拠を置く世界最大の検査認証機関で
ある[SGS]によって認証されておりますので安心して
ご利用いただけます。

ASTRO BLADE.CO
Building materials production Metal/Wood/Stone & Overseas trading

ASTRO BLADE の総販売権について

2018 年、竹鋼型材の日本国総代理・総販売権を取得。

尚、BAMBOARDについては世界で唯一当社だけが取扱
う建材です。

用途

BAMBOARD及び竹鋼型材の用途は多岐に亘ります。
建材としてだけでなくトラックの荷台・列車の床材・
そして船舶の甲板などにもご利用頂いております。



BAMBOARDの物理特性
β下記に関する日本国内の各種試験・検査・データ化及び他材との性能比較は現在作成中

機械的強度
◎ 抗引張強度：1,855㎏f／
◎ 抗圧縮強度： 525㎏f／
◎ 抗屈伏強度：1,408㎏f／
(但し、上記データは原料「楠竹」によるもので圧着強化した竹鋼型材は更に高数値)

膨張率(常温において24時間浸漬後検測)

◎ 平均 幅：0.3％、厚：0.6％程度
(但し、環境による）

腐蝕性・防虫性
竹の持つ自然由来の竹酢効果により防蝕性・防カビ性に富み、シロアリ等
の防虫効果にも高い性能を発揮し、ほとんどの害虫を寄せ付けません。
サーモウッドや人工木と性能を比較しても強度・耐用年数において、高い
優位性を誇ります。

気密性(気乾比重値)

◎ 1.31g／ SGS認証
(但し、原材料「楠竹」の気乾比重値は1.14/ )

硬度
◎ 58.3Gpa

耐火性
タバコ火やガスの炎にも引火し難く、高い防火性能を有します。
海外では、灰皿などの材料にも使用されております。
(2018年内、不燃試験を受験予定)
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BAMBOARD is a perfect wooden building material.



楠竹 ウリン イペ ブナ 欅 タモ 樅 杉

抗引張強度 1855 1850 1800 1350 1300 1200 1000 900

抗圧縮強度 525 900 800 450 500 440 400 350

抗屈伏強度 1408 1080 1300 1000 1000 950 650 650

気乾比重値 1.14 1.09 1.05 0.70 0.69 0.65 0.52 0.38

BAMBOARD
原材料「楠竹」と一般樹種の比較

取扱各社によって其々数値が異なる為、平均数値を元に作成。 強度単位＝kgf ／ 比重単位＝g/

※上表数値の根拠
天然木各樹種の取扱企業・協会・組合がホームページに公表しているデータ。
但し、組織毎データにバラつきが有る為、それらの平均値を参考に作成。

天然木材の強度は、上表のとおり凡そ気乾比重に比例していると言え
ます。
楠竹の強度は、総合すると殆どの樹種を大きく上回っておりますが、
抗圧縮強度については、楠竹よりもウリンやイペなどのハードウッド
(以下、HW) が、高数値を示しております。

しかし楠竹を圧着強化加工することでその気乾比重値は1.14→1.31に
上昇するので強度数値も比例して増強され総合的にはHW を上回ると
考えられます。(試験機関で検証中)

またイペは、その強度や防虫性から天然木デッキ材の最高峰と言われ
ています。
ところが、一方ではイペに含まれているラバコールという防虫効果を
発揮する成分がアレルギー物質である為、危険視もされており安全性

を考慮するとSGS認証を受けたBAMBOARDに軍配が上がります。

特にBAMBOARDの屋外施設専用材は、天然木材に発生し易い経年に

因る劣化や腐蝕等を抑制する木材専用耐候性剤[SHIELD WAD]を含浸

させておりますので天然木材よりも長期の耐用年数が期待できます。
(但し、耐用年数は環境によって変化)
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BAMBOARDと人工木材の決定的な違い

以下は、当社のBAMBOARDが「人工木材」とは決定的に異なる優位
性を著したものです。

１、BAMBOARDは、材料のほぼ全てが竹と天然由来成分で作られた
非常に安全性の高い建材です。
その安全性は、SGSによってデータ化され指定揮発性有機化合物・
ホルムアルデヒド・重金属のいずれも未検出であることが認証され
ています。
人工木材は、石油系有機化合物と木粉の混合物或いは石油系有機化
合物に木粉以外の混合物で作られていますから加熱等によって危険
成分が発生する可能性は誰も否定できません。
しかも各メーカー毎配合比率や材料が異なり強度や安全性において
比較は容易ではありません。

２、人工木材の多くは、加熱や吸水によって天然木材以上に著しく

膨張(全方向に3～10％)しますが、BAMBOARDの膨張率は、全方向に
1％前後(凡そ0.3～0.6％程度)です。

３、人工木材の構造は、その殆どが中空構造ですから最も薄い部分
は僅か数㎜となっています。
この構造は、経年による劣化が進むと衝撃に弱く穴が空いてしまう
ことも有り、重大な問題を引き起こしかねません。

一方BAMBOARDは、中空構造を採用せず材質が強靭で気密性も高い
為、その心配が有りません。

４、BAMBOARDの原材料である楠竹は、伐採対象まで僅か3～5年で
成長します。
伐採対象に成長するまで数十年を要する一般の天然木、或いは環境
破壊に直結する石油由来の人工木材とでは、桁違いに地球に優しい
天然素材です。

５、一般的な人工木材に含まれる木粉は、腐蝕や劣化を発生させな
いわけではなく、また「シロアリ」に喰われた事例も有ります。

BAMBOARDに含有する竹酢成分は、防蝕性・防虫性が極めて高く、
蘚苔類や害虫を寄せ付けません。
因みに竹酢液は、害虫駆除・消臭剤・虫類の忌避剤等に使用される
液剤です。

BAMBOARD is a perfect wooden building material.
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打割された原材料(楠竹)
圧着され型材化してから
熱処理(燻煙処理)

圧着成型及び仕上加工

梱包→出荷

生産から出荷までの流れ

ASTRO BLADE株式会社
〒262－0023 千葉県千葉市花見川区検見川町1˵591
ʿ043˵ 441˵ 7008 FAXʿ043˵ 441˵ 7015

e-mailʿ info@astro-blade.co.jp HPʿ http://www.astro-blade.co.jp

mailto:info@astro-blade.co.jp


海外施工実績(中華人民共和国)
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千島湖風景区景観テラス
(国家級風景名勝区)
杭州市淳安県～建徳市

外部デッキ
竹鋼型材施工面積＝約2,100㎡
2014 年12月竣工
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海外施工実績(中華人民共和国)

深 園(第10回中国国際園林展覧会場)
武漢市

外部デッキ
竹鋼型材施工面積＝500㎡
2015 年8月竣工



海外施工実績(中華人民共和国)
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ハネムーンテーマパークホテル
咸寧市梓山郡

外部デッキ
竹鋼型材施工面積＝約1,300㎡
2017 年10月竣工


